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はじめに 

セーフティSKパネルは、後を絶たない労働災害の撲滅を願って 

開発された安全工法です。吊り足場は、これまで丸太や単管を 

チェーンで吊り、足場板を敷くという方法で架設されてきまし 

た。しかし、その危険な作業のために、数多くの事故が起き、多 

くの尊い人命が失われてきました。 

時代は変わり、安全対策が叫ばれていますが、安全帯の使用を義 

務付けしても、最終的には本人の意思に頼る他なく、不注意や 

間違いによって事故は発生します。 

我々は、その原因は構造と作業手順そのものにあると考え、従来 

の吊り足場の構造を一枚のパネルに収めた結果、誰にでもできる 

簡単な工法と、飛躍的に向上した安全性を実現しました。 

作業者も管理者も、安心して仕事ができる新時代の安全工法、 

それがセーフティSKパネル工法です。 
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〔 1 〕セーフティSKパネルとは 

セーフティSKパネルは、パネル型の作業床をチェーンで吊り、連結して行くと 

吊り足場が完成する極めてシンプルな新しい吊り足場工法です。 

セーフティSKパネルは、その一枚一枚が作業床として完成されているため、 

セーフティSKパネルとチェーン、それと少々のクランプがあれば、吊り足場 

を組み立てることができます。 

また、作業はチェーンをかけ、パネルを連結するだけ。一連の作業は全てパネ 

ルの上で行えますので、どんな困難な状況でも安全に簡単に吊り足場を組むこ 

とができます。 

 

概　 要 

腹オコシ（単管）φ48.6

腹オコシ取付金具 
（単クランプ） 
パネル足場 

緊結金具（自在クランプ） 

SKプレート 

SKプレート用 
J金具 

吊りチェーン用 
　　　クランプ 

吊りチェーン 

作 
　　業 
　　　　床 

吊
　
り
　
材 
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〔 2 〕セーフティSKパネル工法の特長 

セーフティSKパネル工法には6つの大きな特長があります。 

1）安全性 
従来の吊り足場は「チェーンをかける」「親パイプを流す」などの危険な作 

業を終え、最後に落下防止ネットを張り、初めて安全が確保されるという極 

めて危険な工法でしたが、セーフティSKパネルは、それ自体が完成された足 

場ですので、全ての作業が足場の上で行なうことができ、安全が常に確保で 

きます。 

3）高所作業車 
　  の節約 

セーフティSKパネル工法では、親パイプやコロバシパイプがないので、高所 

作業車の使用頻度が大幅に減少します。 

これまで、高所作業車に頼っていた作業も、全て足場の上で行なえますので、 

下にスペースのない現場でも、ウィンチ等があればOKです。 

2）工期短縮 
■作業能率の向上 
セーフティSKパネルは、その構造から架設作業員が常に完成された足場の上 

で次の仕事ができるという「安全性」があるため、従来工法で感じる「恐怖 

感」がありません。そのため、今までの吊り足場では、経験が豊かで高度な 

技術を持つ者だけしか戦力にならなかったものが、この工法では全員がのび 

のびと仕事ができるので、能率もグンと高まります。 

■段取り、片付け時の煩雑さを解消 
従来の工法では、使用する資材が多種類にわたり、足場解体時には、解体よ 

りも片付けの方が時間がかかるというケースもありました。 

しかし、セーフティSKパネル工法では、使用するものはスタートパネル専用 

ブラケットとチェーン、SKパネル、連結用のクランプだけ。しかもSKパネ 

ルは形状も均一ですので、片付けやトラックへの積み込みも非常に簡単、短 

時間で済みます。 
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4）交通規則の 
　  短縮と簡素化 

道路や橋梁等で交通規則が必要となる場合、従来の工法では安全ネットを張り、 

足場板を敷くまでは交通規制が必要でしたが、セーフティSKパネル工法ではパ 

ネルの取付けを完了した部分から随時、規制を解除することができます。 

しかも架設はスピーディ。交通規則は架設中（解体中）の部分だけ敷けばよく、 

規則も大幅に簡素化できます。 

6）優れた美観 
セーフティSKパネルは、これまでの足場のイメージを一新した非常に美観に優 

れた吊り足場です。現場周辺の景観を害さず、美しく街に映える新時代の吊り足 

場です。 

5）作業騒音 
　  の解消 

セーフティSKパネルは、その構造により単管のような金属音が発生しません。 

また、床面が一体の構造になっているため、これまで足場板を敷く際に発生し 

た大きな騒音もでません。さらに、高所作業車の使用回数も少ないため、作業車 

による騒音も減少。都市部で問題となっている夜間作業の騒音問題も、このセー 

フティSKパネルなら解消することができます。 

概　要 
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〔 3 〕セーフティSKパネル構成部材表 

構　成　部　材 規　格・材　質　等 備　　　　　　考 

布フレームパイプＡ,Ｂ 

親フレームパイプＡ,Ｂ 

床板受け補強材 

補　強　材 

吊りリング 

床　　材 

ブラインドリベット 

ドリリングねじ 

ワッシャー 

Ｗ１/２アンカー 

直線連結ジョイント 

両用連結ジョイント 

ジョイント固定ボルト 

落下防止リベット 

ワッシャー 

割　ピ　ン 

脱落抜止ピン 

脱落抜止ピン取付金具 

ロールピン 

脱落抜止ピン取付チェーン 

チェーン取付台 

タッピングトラス 

Ｒワッシャー 

STKR510（異形パイプ） 

STKR400（□60×30） 

STK590（φ48.6） 

STK500（φ48.6） 

SPHC 

STK460（φ34.0） 

STK400（φ34.0） 

SWRM（φ8） 

A5052P（1.9t） 

XS62 

耐水型コンパネ 

AS63 

SWCH（M5） 

SPCC（M5） 

SS400相当品 

SS400 

SS400 

SWCH（W7/16） 

SWRM（φ9） 

SPCC（φ9） 

SUS304 

STKM13Ｃ（φ13.0） 

SUS430（1.5t） 

SUS430（φ5） 

SWRM（φ3） 

SS400（Ｌ25×3t) 

SWCH（M5） 

SPCC（M5） 

 

アルミ縞板タイプ 

エキスパンドメタルタイプ 

コンパネタイプ 

アルミ縞板タイプ 

エキスパンドメタルタイプ 

コンパネタイプ 

 

アルミ縞板タイプ 

エキスパンドメタルタイプ 

コンパネタイプ 

 

アルミ縞板タイプ 

エキスパンドメタルタイプ 

コンパネタイプ 

アルミ縞板タイプ 

コンパネタイプ 

コンパネタイプ 
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■ 2mタイプ（HSA/HSW/HSE620） 

※ エキスパンドメタルタイプは吊りリングは装着しておりません。 

■ 3mタイプ（HSA/HSW/HSE630） 

■ 3.85mタイプ（HSA/HSW/HSE638） 

〔 4 〕セーフティSKパネル構成部材外形寸法図 
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〔 5 〕セーフティSKパネル型式一覧および部材の性能 

構　造 

■直線連結ジョイントL-200

■床　板 

■両用連結ジョイントL-230

安全率S=2

※チェーン取付部のせん断強度については、吊りチェーンが先に破断するため測定不能。 
※製品の保証期間は1年です。 
※各製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。 

型　　　　式 床 板 の 種 類 

ア ル ミ 縞 板 

耐水型コンパネ 

エキスパンドメタル 

HSA620（L=2000） 

HSA630（L=3000） 

HSA638（L=3850） 

HSW620（L=2000） 

HSW630（L=3000） 

HSW638（L=3850） 

HSE620（L=2000） 

HSE630（L=3000） 

HSE638（L=3850） 

質量 
（kg） 

21.4 

30.1 

38.9 

25.0 

36.0 

47.0 

21.5 

31.2 

39.7

強度　  単位：kN（kg） 

曲げ ジョイント部 踏抜 

13.4（1365） 

8.2（  840） 

6.5（  665） 

12.1（1229） 

7.6（  780） 

5.7（  577） 

12.8（1305） 

8.5（  867） 

6.5（  663） 

 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

22.1（2255） 

10.8（1100） 

10.8（1100） 

10.8（1100） 

11.8（1200） 

11.8（1200） 

11.8（1200） 

16.2（1650） 

16.2（1650） 

16.2（1650） 

6.7（680） 

4.1（420） 

3.2（330） 

6.0（610） 

3.8（390） 

2.7（280） 

6.4（650） 

4.2（430） 

3.2（330） 

許容荷重 
中央集中荷重（kg） 

200
230


